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Rozmìry vertikální upínky (mm)

Pøítlaèná A1 A2 B1 B2 B3 C F

síla Základna Pøímá Nastavitelný Plný Pevný Základna D E Základna W
s pøírubouzákladna pøíèník pøíèník pøíèník s pøírubou s pøírubou

50kg 75.0 83.8 24.5 – – 19.0 25.4 15.9 33.3 5.2
90kg 95.2 107.1 33.2 33.2 – 23.0 25.4 12.7 39.7 6.4
150kg 139.0 160.0 63.0 – – 38.0 43.0 33.0 50.0 11.0
227kg 139.7 154.0 71.4 – 57.2 31.8 34.9 31.8 46.0 8.3
300kg 285.0 330.0 120.0 – – 50.0 60.0 30.0 77.0 13.5
450kg 225.4 257.5 125.4 – – 50.8 50.8 31.8 64.2 13.5
550kg 304.8 352.4 153.0 – 153.0 82.6 76.2 50.8 95.2 16.7

Fixní šroub 
a plný pøíèník

Èíslo Pøítlaèná Pohyb Typ Souèasnì dodávané položky Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku síla rukojeti    pøíèníku základny 1 ks IND-443 Kè/ks

V90-FF 90kg 60° 100° S pøírubouFixní šroub (1/4”) 170g -1120K 247
V90-SF 90kg 60° 100° Pøímá Fixní šroub (1/4”) 170g -1170K 238
V227-FS 227kg 60° 100° Plný pøíèník, šroub s 6-hran. hlavou (5/16”) a zajiš�ovací díl 340g -1520K 287
V450-FS 450kg 70° 135° S pøírubouPlný pøíèník, šroub s 6-hran. hlavou (1/2”) a zajiš�ovací díl 1250g -1820K 692
V550-FS 550kg 60° 140° Plný pøíèník, šroub s 6-hran. hlavou (5/8”) a zajiš�ovací díl 2540g -1940K 1480
V227-SS 227kg 60° 100° Pøímá Plný pøíèník, šroub s hrotem (5/16”) a zajiš�ovací díl 340g -1570K 287
V450-SS 450kg 70° 135° Plný pøíèník, šroub s 6-hran. hlavou (5/8”) a zajiš�ovací díl 1250g -1870K 692

V90-FA

V150-FA

V90-SA

V227-SA

V90-SF V227-FS

V450-FS

Upínka 
kloubová vertikální

Konstruována s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy pøi upínání materiálù a obrobkù. Rychlé upnutí/uvolnìní, které je
možné právì díky kloubovým upínkám, dokáže podstatnì zkrátit dobu potøebnou k upnutí ve všech etapách výroby.
Upínací síly - uvedené síly pøedstavují maximální zatížení, které lze použít, aniž by zpùsobilo trvalou deformaci. 
V dùsledku pákového efektu tato upínací schopnost bude nejvìtší v bodì na pøíèníku v blízkosti rukojeti upínky 
a právì v tomto bodì byly dosaženy zde uvedené síly.

Èíslo Pøítlaèná Pohyb Typ Souèasnì dodávané položky HmotnostObjednací kód Cena
výrobku síla rukojeti    pøíèníku základny 1 ks IND-443 Kè/ks

V50-FA 50kg 56° 100° Šroub s hrotem (No.10) a pøírubová podložka 60g -1020K 207
V90-FA 90kg 60° 100° Šroub (1/4”) a pøírubová podložka -1220K 288
V150-FA 150kg 45° 94° Šroub s 6-hran. hlavou (M8) a zajiš�ovací díl 320g -1320K 305
V227-FA 227kg 60° 100° Šroub s hrotem (5/16”) a pøírubová podložka 355g -1420K 335
V300-FA 300kg 67° 140° Šroub s 6-hran. hlavou (M10) 1250g -1620K 705
V450-FA 450kg 70° 135° S pøírubou Šroub s 6-hran. hlavou (1/2”) a pøírubová podložka 1140g -1720K 702
V550-FA 550kg 60° 140° Šroub s 6-hran. hlavou (5/8”) a pøírubová podložka 2540g -1920K 888
V340-FA 340kg 58° 105° Šroub s hrotem (3/8”) a pøírubová podložka 635g -1590K 550
V90-SA 90kg 60° 100° Šroub (1/4”) a pøírubová podložka 170g -1270K 247
V150-SA 150kg 45° 94° Pøímá Šroub s 6-hran. hlavou (M8) a zajiš�ovací díl 320g -1370K 277
V227-SA 227kg 60° 100° Šroub s hrotem (5/16”) a pøírubová podložka 355g -1470K 287
V450-SA 450kg 70° 135° Šroub s 6-hran. hlavou (5/8”) a pøírubová podložka 1250g -1770K 702

D
íle

n
sk

é
 v

y
b
a
v
e
n
í

upÍnkY kLOuBOVÉ
skupina

443

Typ s U-pøièníkem (nastavitelným)
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Rozmìry horizontální upínky (mm)

Upínka kloubová 
horizontální

Její konstrukce se vyznaèuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší pøístup k obrobku. 
Dodáváme v osmi velikostech pro všeobecné použití v místech, kde je pøístup k obrobku omezen.
Tlaèná síla pùsobí dolù pod úhlem 90° k pøíèníku.

*Optional latch plate IND-443 -8000K

H30-FA

H300-FA

L170-FJ

Šroub
tvaru ‘J’ 

L450-FU90

Šroub tvaru
‘U’ 

Úhel 90°

L900-FU

Šroub tvaru
‘U’ 

L3400-FU

H340-FA

Pøítlaèná
A B C D E F Wsíla

30kg 76.5 28.0 12.5 24.0 11.5 28.5 8.5
90kg 138.0 55.0 25.4 37.0 25.4 36.0 7.4

227kg 168.0 70.0 34.9 38.0 25.4 35.0 8.3

300kg 270.0 85.0 36.5 58.0 34.0 60.0 11.0
340kg 262.0 107.5 46.9 57.1 41.3 57.2 11.0
400kg 240.0 60.0 54.0 70.0 42.0 50.0 12.6

500kg 270.0 91.2 38.0 58.0 37.0 70.0 11.0
636kg 272.0 76.2 51.0 90.0 48.0 12.7

Èíslo Pøítlaèná Upínací Nastavení Typ Popis Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku síla výška taž. pohybu Základny 1 ks IND-443 Kè/ks

L164-FU 164kg 30mm 9.9mm Šroub tvaru U 80g -4070K 295
L318-FU 318kg 45mm 9.6mm Šroub tvaru U 225g -4010K 358
L900-FU 900kg 80mm 23.8mm S pøírubou Šroub tvaru U 680g -4130K 568
L1818-FU 1818kg 88.9mm 19mm Šroub tvaru U* 1260g -4170K 1404
L3400-FU 3400kg 55.6mm 28.6mm Šroub tvaru Ut* 1480g -4210K 1730
L170-FJ 170kg 100mm 6.5mm Šroub tvaru J 270g -4030K 325
L170-FJ 170kg 105mm 35mm S pøírubou Šroub tvaru J 255g -4050K 325
L340-FJ 340kg 140mm 40mm Šroub tvaru J 340g -4190K 467
L225-FU90 225kg 25mm 15mm Úhel 90° Šroub tvaru U 113g -4090K 369
L450-FU90 450kg 65mm 33mm S pøírubou Úhel 90° Šroub tvaru U 250g -4110K 430
L900-FU90 900kg 45mm 40mm Úhel 90° Šroub tvaru U 700g -4150K 602

Èíslo Pøítlaèná Pohyb Typ Souèasnì dodávané Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku síla rukojeti pøíèníku základny položky 1 ks IND-443 Kè/ks

H65-FA 75kg 76° 94° Šroub s 6-hran. Hlavou (M5,M6,M8) lisovaná PVC Rukojeť 100g -1960K 220
H86-FA 150kg 76° 94° Šroub s 6-hran. Hlavou (M5,M6,M8) lisovaná PVC Rukojeť 230g -1970K 312
H217-FA 250kg 76° 94° Šroub s 6-hran. Hlavou (M5,M6,M8) lisovaná PVC Rukojeť 430g -1980K 505
H30-FA 30kg 88° 80° Šroub (M4) s hrotem 40g -2020K 268
H90-FA 90kg 60° 85° Šroub (1/

4”) s hrotem a pøírubová podložka 130g -2120K 257
H227-FA 227kg 65° 90° Šroub (5/

16”) s hrotem a pøírubová podložka 255g -2220K 324
H300-FA 300kg 85° 80°

S pøírubou
Šroub s 6-hran. hlavou (3/

8”) a pøírubová podložka 490g -2320K 537
H340-FA 340kg 50° 85° Šroub (3/

8”) s hrotem a pøírubová podložka 640g -2420K 405
H400-FA 400kg 85° 84° Šroub (3/

8”) s hrotem a pøírubová podložka 600g -2520K 365
H500-FA 500kg 85° 65° Šroub s 6-hran. hlavou (M10) a pøírubová podložka 450g -2620K 578
H636-FA 636kg 94° 91° Šroub s 6-hran. hlavou (1/

2”) a pøírubová podložka ** 1220g -2720K 775

Upínka kloubová západková
K tìsnému uzavírání
dveøí komor a uzávìrù
forem. Západkové
šrouby mají na obou
koncích závit pro
nastavení a bezpečné
spojení.

Náhradní
podložky
a vřetena

Viz strana

285 

Přírubové
Desky Viz

strana

285

**Single mounting centre hole 13mm diameter for ‘Tee’ bolt mounting
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Rozmìry (mm)

Typ montovaný
na základnì 
- rukoje� 90°

Typ montovaný
na základnì 
- rukoje� 45°

Typ montovaný
na základnì 
- rukoje� 45°

Typ montovaný
na základnì 

- rukoje� 180°

Typ montovaný na pøírubì (se závitem)

Pøítlaèná A – bez B C D E F
síla rukojeti
45kg 72.2 38.9 9.5 33.3 15.0 27.0
50kg 71.9 16.9 13.0 49.0 24.0 42.0

136kg 138.0 47.0 24.6 48.0 35.0 56.0
160kg 146.0 76.0 15.5 70.0 40.0 72.0
200kg 124.5 41.5 14.0 48.0 40.0 50.0
227kg 125.4 52.4 19.0 52.4 35.0 57.2
295kg 204.0 112.0 17.7 92.0 60.0 83.0
386kg 158.8 81.0 23.8 58.8 41.4 57.2
680kg 238.2 120.8 35.0 73.2 50.8 71.4

1136kg 178.6 50.8 12.5 127.8 34.9 56.2
1136kg 178.6 50.8 12.5 127.8 41.3 (6 otvorù) 56.2
1600kg 310.0 87.0 47.0 227.0 80.0 107.0

Pøítlaèná A – bez B
síla rukojeti

91kg 30.3 20.6
136kg 115.0 37.7
318kg 169.5 65.3

Èíslo Pøítlaèná Závit Pohyb Pohyb Typ Souèasnì Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku síla na šroubu rukojeti rukojeti základny dodáváné položky 1 ks IND-443 Kè/ks

P45-F45 45kg 1/4” UNC x 12 hluboký 190° Nylonový šroub 50g -3030K 212
P136-F45 136kg M8 180° Šroub s 6-hran. hlavou 300g -3060K 359
P200-F45 180kg M8 x 1.25 144.5° Šroub s 6-hran. hlavou 345g -3090K 380

P180-FA 180kg M8 x 1.25 145° Šroub s 6-hran. hlavou 35g -3100K 485
P227-F45 227kg M8 180° 45° S pøírubou Šroub s 6-hran. hlavou 340g -3120K 374
P386-F45 386kg M10 180° prodlouž. Šroub s 6-hran. hlavou 580g -3180K 587
P680-F45 680kg M12 180° Šroub s 6-hran. hlavou 1480g -3240K 832
P1136-F45 1136kg M10 180° Šroub s 6-hran. hlavou 935g -3300K 760
P227-F90 227kg M8 x 30 hluboký 180° Šroub s 6-hran. hlavou 340g -3150K 374
P386-F90 386kg M10 x 40 hluboký 180°

90°

S pøírubou Šroub s 6-hran. hlavou 580g -3210K 528
P680-F90 680kg M12 x 50 hluboký 180° prodlouž. Šroub s 6-hran. hlavou 1480g -3270K 934

P50-180F 50kg M5 66° Šroub s 6-hran. hlavou 100g -3700K 305
P386-180F 160kg M10 45°

180° 

S pøírubou Šroub s 6-hran. hlavou 454g -3730K 455
P680-180F 295kg 1/2” UNC 45° prodlouž. Šroub s 6-hran. hlavou 1270g -3760K 755

Upínky kloubové 
s plunžrem

Díky lineárnímu pùsobení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémnì vysokou zatižitelnost pøi zachování kompaktnosti. 
Tyto upínky také lze zamknout v otevøené poloze, což umožòuje vyvinout tažnou sílu (napø. pøi použití na formy
z pìnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitøním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby.

Kloubové upínky s plunžrem

Rozmìry (mm)

Èíslo Pøítlaèná Závit Pohyb Pohyb Typ Souèasnì Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku síla na šroubu rukojeti rukojeti základny dodáváné položky 1 ks IND-443 Kè/ks

P91-FT 91kg 1/4” UNC M16 180° Nylonové vřeteno 113g -3530K 305
P136-FT 136kg 5/16” UNC M20 180° S přírubou Vřeteno s 6-hranou hlavou 270g -3560K 365
P318-FT 318kg 3/8” UNC M27 180° Vřeteno s 6-hranou hlavou 690g -3590K 680

Vřetena

Viz
strana

285 
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Typ s
pevným

šroubem a
základnou 
s pøírubou

Typ s plným
pøíèníkem a
základnou 
s pøírubou

Typ s pevným šroubem a základnou s pøírubou

AV217-FA

Typ s nastavitelným
U-pøíèníkem a

základnou s boèní
pøírubou

Typ s nastavitelným 
U-pøíèníkem

a základnou s
pøírubou

Upínky kloubové 
vertikální

Tyto upínky jsou konstruovány s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy
pøi upínání materiálù a obrobkù. Rychlé upnutí/uvolnìní,
které je možné právì díky kloubovým upínkám, dokáže podstatnì zkrátit
dobu potøebnou k upnutí ve všech etapách výroby.

** Model AV90-FA má postranní pøírubu - Všechny ostatní zde uvedené PA modely mají ploché pøíruby.

Rozmìry

Typ s nastavitelným U-pøíèníkem a základnou s pøírubou
Číslo Únosnost Pohyb Typ Souèasnì dodávané Hmotnost Objednací kód Cena

výrobku Rukoje�    pøíèník základny položky 1 ks ATL-443 Kè/ks

AV50-FA 50kg 56° 100° Hrot vřetena (M5) a podložka příruby 60g -1020K 95
AV90-FA** 90kg 60° 100° Vřeteno (M6) a záložní šroub 115g -1220K 100
AV150-FA 150kg 70° 108° S přírubou 6-hrané Vřeteno (M8, M12) a přírubové podložky 230g -1970K 235
AV200-FA 200kg 45° 94° 6-hrané Vřeteno (M8) a přírubové podložky 370g -1320K 292
AV217-FA 217kg 60° 100° Tipped Spindle (M8) a přírubové podložky 310g -1420K 225
AV450-FA 450kg 70° 135° 6-hrané Vřeteno (M12) a přírubové podložky 1220g -1720K 552

Číslo Únosnost Pohyb Typ Souèasnì dodávané Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku Rukoje�       pøíèník základny položky 1 ks ATL-443 Kè/ks

AV80-FF 90kg 60° 100° S přírubou Pevné vřeteno (M8) 170g -1120K 217
AV217-FS 217kg 60° 100° Pevný tlak a záložní šroub (M8)* 310g -1520K 252

Èíslo A1 B1 C F

výrobku Základna Základna Základna D E Základna
s pøírubou s pøírubou s pøírubou s pøírubou

AV50-FA 75.0 24.5 19.0 25.4 15.9 39.7
AV90-FA 93.0 39.0 23.0 29.0 14.0 28.0

AV150-FA 143.0 44.0 31.0 19.0 12.7 42.0
AV200-FA 139.0 63.0 38.0 43.0 24.0 50.0
AV217-FA 139.7 71.4 31.8 34.9 19.0 46.0
AV450-FA 272.0 125.0 62.0 70.0 40.0 70.0

Èíslo A1 B1 C F

výrobku Základna Základna Základna D E Základna
s pøírubou s pøírubou s pøírubou s pøírubou

AV80-FF 100.0 27.0 23.8 25.4 12.7 39.7
AV217-FS 139.7 57.2 31.8 34.9 19.0 46.0

Typ s nastavitelným U-pøíèníkem a základnou s pøírubou

Typ s pevným šroubem a základnou s pøírubou

AV50-FA

AV90-FA

AV200-FA

AV217-FS

AV450-FA

AV150-FA

AV80-FF

* Upozoròujeme, že dodávaný zajiš�ovací díl musí uživatel pøivaøit do požadované polohy.

Náhradní
podložky
a vřetena

See Page

285 
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RozměryUpínka kloubová západková
K tìsnému uzavírání dveøí
komor a uzávìrù forem.
Západkové šrouby mají na
obou koncích závit pro
snadné nastavení
a umožòují bezpeèné spojení
s odpovídající plochou.

Upínky kloubové 
horizontální

Její konstrukce se vyznaèuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší pøístup k obrobku. Pro všeobecné
použití v prostorách, kde je požadován nízký profil. Upínací síla pùsobí smìrem dolù pod úhlem 90° k pøíèníku.

Typ s U-pøíèníkem
(nastavitelný) 

Základna s pøírubou

Typ s U-šroubem 
Základna s

pøírubou

Dimensions

AH250-FA

AH340-FA

AH80-FA

AL900-FU

AH20-FA

AL320-FU

Číslo Pøítlaèná Pohyb Typ Souèasnì dodávané Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku síla Rukoje�  pøíèníku základny položky 1 ks ATL-443 Kè/ks

AH20-FA 30kg 88° 80° Šroub (M6) s hrotem a pøírubové podložky 100g -2020K 185
AH80-FA 80kg 60° 85° Šroub (M6) s hrotem a pøírubové podložky 130g -2120K 165
AH217-FA 217kg 65° 90° Flanged Šroub (M6) s hrotem a pøírubové podložky 312g -2220K 160
AH250-FA 250kg 94° 76° Šroub s 6-hrannou hlavou (M10) a pøírubové podložky 500g -2620K 470
AH340-FA 340kg 50° 85° Šroub (M10) s hrotem a pøírubové podložky 265g -2420K 289

Èíslo A B C D E Fvýrobku
AH20-FA 110.0 37.5 24.8 36.5 24.0 30.0
AH80-FA 138.1 55.0 25.4 36.5 25.4 38.0
AH217-FA 168.0 70.0 34.9 38.0 53.4 35.0
AH250-FA 274.0 108.0 45.0 59.0 41.2 59.0
AH340-FA 263.5 108.0 44.4 57.2 41.3 57.2

Číslo Pøítlaèná Tažný Nastavení Typ Popis Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku síla Pohyb taž. pohybu základny 1 ks ATL-443 Kè/ks

AL165-FU 165kg 30mm 9.9mm Tvar U 68g -4070K 80
AL320-FU 320kg 45mm 9.6mm S pøírubou Tvar U 225g -4010K 150
AL900-FU 900kg 80mm 23.8mm Tvar U 650g -4130K 242

Èíslo A B C D E F G H J J1 K L N Ovýrobku
AL165-FU 36 88 9.9 16 19 26 28 45 4.3 4.3 19 13.2 3.3 12
AL320-FU 45 151.6 14 19 31.8 39.6 44.5 25 6.8 6.8 25.4 17.5 4 17
AL900-FU 70.6 190 19 41.4 38 60.5 54 38 8.4 8.4 44.5 30.0 8 24

AL165-FU

Náhradní
podložky
a vřetena

Viz
strana

285

Přírubové
Desky

Viz strana

285
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Upínky kloubové 
s plunžrem

Díky lineárnímu pùsobení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémnì
vysokou zatižitelnost pøi zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze
zamknout v otevøené poloze, což umožòuje vyvinout tažnou sílu (napø. pøi
použití na formy z pìnového materiálu). Všechny modely mají šroub s
vnitøním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby.

Typ montovaný na
základnu - Pohyb

rukojeti 180°

Typ montovaný na
základnu - Pohyb 

rukojeti 190°

Typ montovaný na
základnu - Pohyb

rukojeti 150°

Rozmìry

Èíslo A – bez B C D E F
výrobku rukojeti
AP136 138.1 49.2 24.6 88.9 34.9 55.6
AP200 124.5 41.5 14.0 83.0 40.0 50.0
AP227 151.0 63.0 15.0 88.0 32.0 63.0

Èíslo Únosnost Závit Pohyb Poloha Typ Souèasnì dodávané Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku na šroubu rukojeti rukojeti základny položky 1 ks ATL-443 Kè/ks

AP136 136kg M8 180° Šroub s 6-hrannou hlavou 285g -3060K 375
AP200 200kg M8 x 1.25 150° 45° S pøírubou Šroub s 6-hrannou hlavou 330g -3090K 257
AP227 227kg M8 x 30 hluboký 190° prodlouž. Šroub s 6-hrannou hlavou 540g -3150K 412

Svářečky

Viz skupina 880 

Svorky 
svaøitelné

Upínací schopnost této upínky lze s výhodou využít 
ve velkosériové výrobì  napøíklad v automobilovém
prùmyslu. Robustní kované èásti s kalenými 
a broušenými otoènými body. K upínce je možné
pøivaøit vlastní rukoje� a pøíèník pak pøivaøit k základnì.
Flexibilita tìchto upínek umožòuje používat tyto svorky
v situacích, kde by použití stadardních upínek nebylo
efektivní. 

Pøítlaèná Šíøka Výška svorky Hmotnost Objednací kód Cena
síla základny s rukojetí 1 ks ATL-443 Kè/ks

700kg 28mm 110mm 808g -5010K 1250
700kg 45mm 130mm 915g -5030K 1378

1100kg 35mm 140mm 1468g -5050K 1985
1100kg 50mm 170mm 1574g -5070K 2080

Náhradní
šrouby

Viz
strana

285 
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Západka s
pøírubou

Pro kloubové upínky se západkou.

Šrouby s pryžovými hlavami
Pro upínky s nastavitelným U-pøíèníkem a
upínky s plným pøíèníkem,
které mají pojistné šrouby

Podložky pøírubové
Pro použití v souèinnosti
se všemi šrouby 
na upínkách 
s nastavitelnými 
U-pøíèníky.

Šrouby s otoènými doteky
Podobnì jako šrouby s neoprénovými
hlavami, avšak pro upínání na nerovné
povrchy nebo na zkosené obrobky.

Doteky pryžové
Pro standardní 
nastavitelné 
šrouby.

Kloubová G-svorka s vaèkou
K bezpeènému pøipevnìní svorky do požadované polohy
je  možno její základnu pøivaøit k pracovní ploše.

Kleštì svorkové
K držení kovových plechù a plátù pøi svaøování.

"Stub" kloubové kleště
Se dvěma rameny pro snažší spojení speciálních
čelisťových nástavců

Rozmìry  Šíøka Objednací kód Cena
Základny háku IND-443 Kč/ks

80 x 55mm 22mm -8000K 298

Velikost Délka HmotnostObjednací kód Cena
1 ks IND-443 Kè/ks

M4 x 0.7 25mm 5g -8020K 25
M8 x 1.25 63mm 34g -8100K 60
M10 x 1.5 85mm 64g -8140K 55
No 10UNC 1 3/8” 9g -8200K 25

1/4” UNC 1 3/4” 16g -8220K 30
5/16” UNC 2 1/2” 31g -8260K 32
3/8” UNC 3 1/2” 58g -8300K 35

Velikost Délka HmotnostObjednací kód Cena
1 ks IND-443 Kè/ks

1/4”  UNC 21/4” 18g -8500K 58
5/16” UNC 23/4” 31g -8520K 82
3/8”  UNC 3” 47g -8540K 67
1/2”  UNC 4” 115g -8560K 100

Vhodné pro  HmotnostObjednací kód Cena
šroub 1 ks IND-443 Kè/ks

1/4” 8g -8600K 18
5/16” 15g   -8620K 37
3/8” 24g -8640K 23
1/2” 45g -8660K 33

Vhodné pro HmotnostObjednací kód Cena
šroub 1 ks IND-443 Kè/ks
3/16” (No. 10) 2g -8720K 18

1/4” 4g -8740K 20
5/16” (M8) 10g -8780K 25
3/8” (M10) 15g -8800K 23

PřítlačnáRozevření Pohyb Pohyb Objednací kód Cena
síla čelistí čelistí rukojeti IND-443 Kč/ks

340kg 45.2mm 90° 50° -5510K 542
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-4510K

-4510K

-5510K

-4530K

-4550K

-4570K

-4590K

-4550K

Rychlé odjištění

-4590K

Pøítlaèná Rozevøení èelistí Popis Objednací kód Cena
síla Min Max IND-443 Kè/ks

90kg 25.4 52.4 6-hranná hlava -4510K 317
159kg 31.8 65.1 6-hranná hlava -4530K 450
318kg 44.4 92.0 Otoè. doteky -4550K 728
318kg 76.2 123.8 6-hranná hlava +Otoè. doteky-4570K 900

Přítlačná Rozevčení Celková Objednací kód Cena
síla hlavy (mm) délka IND-443 Kč/ks

318kg 95.6  156.1 -4590K 723

NOVINKA
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SVìRÁKY
GROUP

445

Náhradní èelisti (páry)

Vyvarujte se
nárazù kladivem

Svìrák 
zámeènický 

Vyroben z odlitkù nejvyšší kvality. Má pøesný šroubový
mechanizmus a pøesnì obrobené èelisti. Vhodný pro dílnu,
automobilový prùmysl a údržbáøskou praxi.

Max. rozevøení Šíøka èelistí Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 1 ks SEN-445 Kè/ks

100 (4”) 75 (3”) 9.2kg -1030K 887
140 (51/2”) 100 (4”) 9.5kg -1040K 1184
170 (61/2”) 125 (5”) 18.0kg -1050K 2347
190 (71/2”) 150 (6”) 27.0kg -1060K 2401

Velikost zámeènic. svìráku Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks SEN-567 Kè/ks

Pro čelist o šířce 75mm 1.4kg -1030K 281
Pro čelist o šířce 100mm  1.8kg -1040K 336
Pro čelist o šířce 125mm 2.0kg -1050K 725
Pro čelist o šířce 150mm 2.3kg -1060K 759

Svìrák dílenský
Americká konstrukce s litinovým tìlesem, ocelovou
kovadlinou a posuvnou èelistí. Integrální kovadlina
umožòuje tváøení, vyklepávání a ohýbání.

Max. rozevøení Šíøka èelistí Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 1 ks SEN-445 Kè/ks

145 (53/4”) 100 (4”) 13.5kg -2040K 1879
200 (8”) 150 (6”) 14.0kg -2060K 2447

Max. rozevøení Šíøka Výška Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) èelistí čelistí 1 ks SEN-445 Kè/ks

125 (5”) 90 (31/2”) 54 (21/8”) 8.2kg -4050K 798

Svìrák univerzální 125 mm (5") 
Lze pøipevnit na pracovní stùl buï vertikálnì nebo
horizontálnì. Unikátní konstrukce umožòuje
otáèení svìráku o celých 360°. Pøi utažení èelistí
se pak svìrák sám zamkne. 

Výška èelistí:
54 mm (21/8"). 
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Svìrák truhláøský rychloupínací
Tìlo svìráku je vyrobeno z jemnozrnné litiny, vodicí
šroub je ocelový, klièka a vodítka jsou pochromovány.
Rychloupínací mechanizmus se aktivuje spouštìcí
páèkou. Po uvolnìní spouštìcí páèky je upínání
opìt øízeno šroubem. Svìrák je urèen pro montáž na
pracovní stùl.Je vybaven pøedním dorazem, je-li
používán ve spojení se zarážkou na stole 
umožòuje bezpeèné držení nadmìrných 
obrobkù.

Max. rozevøení Šíøka èelistí Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 1 ks SEN-445 Kè/ks

200 (8”) 180 (7”) 08.25kg -3070K 1917
250 (10”) 230 (9”) 16.7kg0 -3090K 2770

Svìrák
multifunkèní  

S otoènou základnou a kovadlinou 
pro drobné práce. Pro modeláøe,
domácí kutily a lehké práce
v prùmyslu. Lze jej pøipevnit na
jakoukoliv vhodnou pracovní plochu.
Plné litinové tìleso s vodicími
ocelovými kolíky
a hlavním šroubem. 

Max. rozevøení Šíøka èelistí Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 1 ks SEN-445 Kè/ks

70 (23/4”) 60 2.8kg -0600K 442

Šířka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-589 Kč/ks

75 (3”) 125g -1300K 428
100 (4”) 165g -1400K 610
125 (5”) 210g -1500K 632
150 (6”) 250g -1600K 660

Šířka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-589 Kč/ks

76 (3”) 165g -0300K 66
90 (31/2”) 180g -0350K 402

100 (4”) 180g -0400K 145
110 (41/2”) 230g -0420K 145
115 (41/2”) 245g -0450K 145
127 (5”) 245g -0500K 118
133 (51/4”) 260g -0520K 118
150 (6”) 280g -0600K 136

Šířka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-589 Kč/ks

75 (3”) 115g -2300K 660
100 (4”) 160g -2400K 756
125 (5”) 195g -2500K 784
150 (6”) 235g -2600K 814

Šířka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-589 Kč/ks

75 (3”) 120g -3300K 528
100 (4”) 160g -3400K 756
125 (5”) 210g -3500K 784
150 (6”) 250g -3600K 814

Hliníková čelist s pryžovým povrchem

Hliníková čelist s fíbrovým povrchem

Čelisti magnetické do svěráků
Vhodné pro všechny ocelové a železné svěráky -
dílenské,montážní a strojní. Rychlá a snadná montáž a demontáž.

Čelisti 
rýhované

Hliníkové čelisti s fíbrovým povrchem jsou určeny pro
práci s měděnými,hliníkovými,mosaznými a dřevěnými
obrobky. Nezanechávají stopy na povrchu. Dodáváme 
v párech.
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SVìRÁKY
SKUPINA

445
Svìráky 
strojní 

Vyrobeny v souladu s vysokými nároky na
kvalitu. Pohyblivé díly jsou testovány z hlediska
rovnobìžnosti a pravoúhlosti v minimálnì 8
testech - všechny v tolerancích úhlových minut.
Urèeny pro aplikace na základì frézování,
srovnávání a vrtání

Přesný svěrák pro broušení a kontrolu 
Vyrobeno z legované oceli, kalený povrch. 
Rychlo uvolňovací mechanismus. 

Přesnost 
0,005mm

Náhradní èelisti pro strojní svìráky Atlas
Objednací kód CenaŠíøka
ATL-445 Kè/ks

100mm -1040K 255
160mm -1060K 358
200mm -1080K 369

Rozmìry èelistí Celková Hmotnost Objednací kód Cena
Šíøka x délka x výška délka 1 ks ATL-445 Kè/ks

50 x 65 x 25mm 135 3kg -0310K 2555

Svìráky pøesné nástrojaøské 
Vyrobeny z kvalitní uhlíkové oceli. Všechny plochy jsou pøesnì
broušené. Ložisko z fosforového bronzu. Na upínacích èelistech
klínová drážka 90°.
Standardní pøesné nástrojaøské svìráky
Tvrdost èelistí HRC 58 - 62. 
Pravoúhlost a rovnobìžnost 
s pøesností na 0.05 mm.

Svìráky rychloupínací 
s pevnou èelistí

Okamžité upnutí obrobku umožòuje rychlá vaèka. 
Pevná èelist je opatøena klínovou drážkou pro vertikální
i horizontální upínání plochých nebo kulatých obrobkù.
Vložky èelistí jsou kaleny a broušeny. Robustní
základnu je možno pøipevnit k frézce nebo stojanové
vrtaèce

Šíøka Výška Max. Hmotnost Objednací kód Cena
èelistí èelistí rozevøení 1 ks SEN-445 Kè/ks

80mm 30mm 080mm 5.2kg -0170K 7090
100mm 35mm 100mm 8.9kg -0180K 9905

Šíøka  Max. Celková Šíøka Hmotnost Objednací kód Cena
èelistí rozevøení délka základny 1 ks IND-445 Kè/ks

080mm 080mm 222mm 120mm 04.0kg -0110K 8368
100mm 125mm 293mm 160mm 07.0kg -0120K 8952
125mm 150mm 327mm 185mm 10.0kg -0130K 12273
160mm 160mm 380mm 224mm 15.5kg -0140K 12980

Šíøka Max. Výška Celkové rozmìry Hmotnost Objednací kód Cena
èelistí rozevøení èelistí d x š x v 1 ks ATL-445 Kè/ks

100mm 80 35 245 x 115 x   89 8kg -0100K 2405
160mm 125 51 411 x 187 x 120 34kg -0150K 4115
200mm 160 63 440 x 220 x 140 46kg -0200K 5310

100mm 80 35 195 x 145 x 110 17kg -1100K 2800
160mm 125 51 411 x 187 x 167 43kg -1150K 5526
200mm 160 63 440 x 220 x 187 57kg -1200K 7289

Strojní svìráky bez otoèné základny 

Strojní svìráky s otoènou základnou 

Základní typ -
otočný
podstavec
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Rozmìry èelistí Celková Hmotnost Objednací kód Cena
Šíøka x délka x výška délka 1 ks ATL-445 Kè/ks

63 x  85 x 32mm 185 3.80kg -2010K 2967
100 x 125 x 45mm 255 13.00kg -2050K 5725

Svìráky pøesné nástrojaøské 
Vysoce pøesné nástrojaøské svìráky
Tvrdost èelistí HRC 45 - 52. Pravoúhlost a rovnobìžnost
s pøesností na 0.03 mm.

Rozmìry èelistí Celková Hmotnost Objednací kód Cena
Šíøka x délka x výška délka 1 ks ATL-445 Kè/ks
50 x   65 x 25mm 150 3.00kg -0400K 18480
73 x 100 x 35mm 205 5.00kg -0430K 19922
100 x 125 x 45mm 255 13.00kg -0450K 22870

Svìráky rychloupínací s posuvnou èelistí
Odsazené vymìnitelné èelisti. Rychlá vaèka ovládá polohu kluzné
ocelové tyèe, která je pøipevnìna k vnitøní èelisti, a tím umožòuje
okamžité nastavení. S výøezem v základnì pro vrtání prùchozích
otvorù. Kalená a broušená ovládací páka s aretaèním
mechanizmem. Robustní základnu je možno pøipevnit k frézce
nebo stojanové vrtaèce. Nastavitelný upínací tlak.

NOVINKA
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Přesný svěrák pro broušení a kontrolu 
Vyrobeno z vysoce kvalitní ocelové slitiny, kalené HRC 58-62S.
Spouštěcí mechanismus s lineární stupnicí pro řezání, obrábění,
měření a kontroly.přesné zarovnání.

Přesnost: 0,003 mm.

Svìráky 
pro vrtaèky

Dodáváme se ètyømi èelistmi rùzných šíøek. Pro vrtání, lehké
frézování, vertikální i horizontální obrábìní. Jedna drážkovaná èelist 
a jedna hladká vymìnitelná èelist pro pravoúhlé a šestiúhelníkové
tvary, plošky a rohy, tenké pásky a kotouèe. Èelisti a vodicí šroub
jsou kalené a broušené.

Šíøka Rozevøení Objednací kód Cena
èelistí èelistí IND-445 Kè/ks
85mm 70mm -0010K 2483

100mm 85mm -0020K 2402
120mm 120mm -0030K 3154
150mm 150mm -0040K 4380

Přesný svěrák pro broušení a kontrolu
Svěráky jsou určeny k použití na standardních i CNC strojích pro precizní broušení a frézování. Mohou být zařazeny jednotlivě, nebo pracovat
v násobku, na stolech, v závislosti na paletách rozměrů obráběného materiálu. Vyrobeno z tvrzené slitiny oceli. 

Paralelismus: 0.005 mm. 
Kolmá přesnost: 0,005 mm.

Rozmìry èelistí Celková Napínací Hmotnost Objednací kód Cena
Šíøka x délka x výška délka síla each IND-445 Kč/ks

100 x 100 x 30mm 270mm 3000kg 7.00kg -0600K 28192
125 x 150 x 40mm 345mm 3000kg 12.70kg -0620K 32763
150 x 200 x 50mm 420mm 5000kg 25.60kg -0640K 45718
150 x 300 x 50mm 520mm 5000kg 29.50kg -0660K 47242

Příslušenství:
L-klíč, svorka, napínací prvky,
zarážka, stavový šroub.

Přesný svěrák pro broušení a kontrolu 
Vyrobené z vysoce kvalitní ocelové slitiny, kalené HRC 58 až 62.
Rychloupínací mechanismus. 

Přesnost: 0,003 mm.

Rozmìry èelistí Celková Hmotnost Objednací kód Cena
Šíøka x délka x výška délka 1 ks IND-445 Kè/ks

50 x 78 x 30mm 155mm 3.00kg -0310K 12670

Rozmìry èelistí Celková Hmotnost Objednací kód Cena
Šíøka x délka x výška délka 1 ks IND-445 Kè/ks
60 x   80 x 28mm 175mm 3.9kg -0200K 10255
75 x 100 x 40mm 220mm 7.9kg -0210K 14250

Strana289VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2009

Svìráky 
pro vrtaèky 

Vhodné pro sloupové/stolní vrtaèky, kde zajiš�ují stabilní polohu
obrobku pøi všech nenároèných úlohách vrtání 
v autodílnì nebo malé mechanické dílnì. 
Litinová konstrukce s drážkami, jejichž rozteè 
odpovídá stojanùm všech bìžných vrtaèek.
Køížovì provrtaná klièka s posuvným 
ramenem tvaru T pro zvýšení
pákového efektu.

Šíøka Max. Výška Celkové rozmìry Hmotnost Objednací kód Cena
èelistí rozevøení èelistí délka x šíøka 1 ks SEN-445 Kè/ks
75mm 55 23 200 x 45 1.90kg -0750K 350
100mm 95 25 250 x 55 3.25kg -1000K 579

NOVINKA

NOVINKA
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HlAVY REVOlVEROVé
SKUPINA

445
Hlavy revolverové 
Rychlovýměnné

Vyrobeny z legované povrchovì kalené oceli. Všechny pracovní
plochy jsou kalené a pøesnì broušené. 

Úprava pro 
2 nástrojové

držáky

Úprava pro 
3 nástrojové držáky

Typ
Poèet Kapacita 

B
D1 M

D E G F
H1 H1

nastr. držákù soustruhu prùmìr hloubka Max Min.

T.1 3 114 to 127mm 63.5 31.75 6.5 19.0 124 19 13 46 30
T.1X 3 114 to 127mm 73.0 31.75 6.5 19.0 124 19 13 57 35
T.2 3 127 to 203mm 71.5 44.45 8.0 25.5 159 19 19 54 36.5
T.2T 3 127 to 203mm 76.0 44.45 8.0 25.5 168 25.5 25.5 58.5 39.5
T.3 3 203 to 292mm 92.0 50.80 9.5 25.5 203 31.5 22.5 73 51

Typ
Poèet Kapacita 

B
D1 M

D E G F
H1 H1

nastr. držákù soustruhu prùmìr hloubka Max Min.
T.00M 2 Up to 89mm 37.0 - - 11.2 - 10 11 27 17
T.00B           2 Up to 89mm 42.0 - - 16.0 - 10 11 32 17
T.0 3 Up to 114mm 51.0 22.22 5.0 19.0 124 13 13 36.5 20.5

Typ
Prùmìr tyèe H H

kužel J
K K

L D2
Hmotnost Objednací kód Cena

d Max. Max. Min. Max. Min. 1 ks IND-445 Kè/ks
T.00M 11.0 22.5 12.5 - - - - 58.0 - 0.90kg -4800K 5858
T.0 16.0 32.0 16.0 1 52.5 28.5 16.0 73.0 16.0 2.00kg -4820K 7854

Typ
Prùmìr tyèe H H

kužel J
K K

L D2
Hmotnost Objednací kód Cena

d Max. Max. Min. Max. Min. 1 ks IND-445 Kè/ks
T.1 16.0 44.5 25.5 1 52.5 41.0 22.0 73.0 16.0 2.30kg -4830K 8285
T.1X 16.0 54.0 32.0 1 & 2 52.5 51.0 28.5 73.0 16.0 2.60kg -4840K 9023
T.2 19.0 46.0 24.0 2 65.0 47.5 27.0 98.5 16.0 4.60kg -4850K 10847
T.2T 19.0 50.0 24.0 2 & 3 70.0 47.5 27.0 106.5 16.0 5.80kg -4860K 11385
T.3 25.5 51.0 28.5 3 85.5 58.5 36.5 125.5 22.0 10.8kg -4870K 14521

Držáky
dodáváme

odděleně. Viz
další strana

Držáky dodáváme
odděleně. Viz
další strana

Toolposts Type T.1 - T.3
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Typ T.00 - pro soustruhy s kapacitou
89 mm (centrální). (Typ T.00 B
dodáváme s další redukční vložkou
pro přechod z průměru 16mm na
průměr 11.2mm).
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HlAVY REVOlVEROVé/DRŽÁKY NÁSTROJù
SKUPINY
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Upichovací Typ

Typ V

Použito L
B C D E F

Objednací kód Cena
na (mm) IND-445 Kè/ks

T.00 58.0 27.0 28.0 7.0 13.0 11 -5010K 1405
T.0 73.0 35.0 32.0 8.0 16.0 14 -5020K 2039
T.1 73.0 44.5 32.0 11.0 22.0 14 -5030K 2789
T.2 98.5 50.0 40.0 12.0 22.0 19 -5040K 3174
T.2T 98.5 57.0 40.0 14.0 28.5 19 -5050K 3354
T.3 124.0 70.0 48.5 17.5 35.0 23 -5060K 4158

Použito L
B C D

Objednací kód Cena
na (mm) IND-445 Kè/ks

T.0/T.1 73.0 47.5 32.0 27.0 -5370K 4008
T.2 98.5 57.0 39.5 33.5 -5380K 5197
T.3 124.0 70.0 48.5 33.5 -5390K 6552

Použito L
B C D E F G d Objednací kód Cena

na (mm) Max IND-445 Kè/ks

T.00 58.0 27.0 28.0 8.0 13.0 11 13.5 11.0 -5110K 1932
T.1 73.0 44.5 32.0 11.0 22.0 14 24.0 16.0 -5130K 3045
T.2 98.5 50.0 40.0 14.0 22.0 19 24.0 19.0 -5140K 3485
T.2T 98.5 57.0 40.0 14.0 28.5 19 24.0 19.0 -5150K 3689
T.3 124.0 70.0 48.5 17.5 35.0 23 28.5 25.5 -5160K 5178
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Držáky prùmyslové na rotaèní broušení 
Dodáváme s pøímým nebo zahnutým koncem. Vyrobeny 
z kvalitní tvárné litiny s vysokou pevností v tahu. Upínací
šroub s hladkým zábìrem a ètyřhrannou hlavou.

Typ Kapacita
Hmotnost Objednací kód Cena

1 ks IND-445 Kè/ks

12.5mm 0.10kg -9200K 728
19.0mm 0.15kg -9210K 810

Bent 25.0mm 0.30kg -9220K 972
38.0mm 0.70kg -9240K 1337
50.0mm 1.50kg -9260K 1903

Typ Kapacita
Hmotnost Objednací kód Cena

1 ks IND-445 Kè/ks
12.5mm 0.10kg -9000K 528
19.0mm 0.15kg -9010K 602

Pøímý 25.0mm 0.30kg -9020K 780
38.0mm 0.70kg -9040K 1056
50.0mm 1.50kg -9060K 1582

Pøímý

Bent

Držáky nástrojů pro revolverové
hlavy Rychlovýměnné 

Standardní typ

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

NOVINKA
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systém moDulární haDicový
skupina

447
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L-kus

Modulární hadicový 
chladicí systém
Rozboèky

Redukce

Ventily plastové
1/4 otáèky

Ventily kovové kulové
Se závitem,  1/4 otáèky.

Zúžená

Spojka s
vnìjším
závitem

Modulární hadicový 
chladicí systém
Spojka se závitem

Rozšíøená

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks IND-447 Kè/ks

Vnitøní prùmìr 12 mm (1/
2”)

12 - 50 x 6 mm 4g -7330K 175
12 - 6 mm 3g -7510K 107

Vnitøní prùmìr 18 mm (3/
4”)

18 - 12 mm 5g -8510K 134

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks IND-447 Kè/ks

Vnitøní prùmìr 12 mm (1/
2”)

Y-kus 3g -6310K 125
T-kus 3g -6350K 155
L-kus 4g -6370K 172

Vnitøní prùmìr 18 mm (3/
4”)

Y-kus 9g -7310K 135
T-kus 9g -7350K 170
L-kus 12g -7370K 178

Závity NPT Hmotnost Objednací kód Cena
Vnìjší x vnitøní 1 ks IND-447 Kè/ks

1/8” x 1/8” 81g -6070K 177
1/4” x 1/4” 80g -6090K 185
3/8” x 3/8” 76g -7070K 218
1/2” x 1/2” 114g -7090K 213
3/4” x 3/4” -8070K 240

Vnitøní Vstupní Hmotnost Objednací kód Cena
prùmìr závit 1 ks IND-447 Kè/ks

3 mm
1/8” NPT vnitøní 2g -6710K 68
1/4” NPT vnitøní 2g -6730K 83

6 mm
1/8” NPT vnìjší 2g -6170K 42
1/4” NPT vnìjší 2g -6190K 42
3/8” NPT vnìjší 7g -7170K 60

12 mm 1/2” NPT vnìjší 7g -7190K 58
1/2” NPT vnitøní 7g -7730K 100

18 mm 3/4” NPT vnìjší 10g -8170K 72

Typ Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks IND-447 Kè/ks
Vnitøní prùmìr 6 mm (1/

4”)
1,5 5g -6610K 47

Zúžená
3 5g -6630K 50

5g -6640K 32
6 5g -6650K 50

Rozšíøená 25 5g -6670K 108
Vnitøní prùmìr 6 mm (1/

2”)
6 5g -7610K 55

Zúžená 9 5g -7630K 60
12 5g -7650K 60

Rozšíøená
37 5g -7670K 160
62 5g -7690K 245
Vnitøní prùmìr 18 mm (3/

4”)

Rozšíøená
15 10g -8610K 60
18 10g -8630K 70

Rozšíøená 75 10g -8650K 310

Vnitøní Vstupní Hmotnost Objednací kód Cena
prùmìr prùmìr 1 ks IND-447 Kè/ks

1/4” In-line 10g -6050K 215
1/2” In-line 30g -7050K 218

Kleště montážní Quick Action

Štíty strojní magnetické 
Quick Set
Délka hadice 355 mm,
vnitøní prùmìr 
18 mm. 
Vhodné
pro malé
obrábìcí
stroje. 
S magnetickou
základnou,
plnì nastavitelné.

Rozmìry Hmotnost Objednací kód Cena
štítku 1 ks IND-447 Kè/ks

Štít (kompletní)
150 x 200 500g -0250K 1880
190 x 250 570g -0260K 2105

Náhradní štítek
150 x 200 200g -0350K 555
190 x 250 250g -0360K 603

Vnitrní Hmotnost Objednací kód Cena
prùmìr (mm) 1 ks IND-447 Kè/ks

6 (1/4”) -0010K 1135
12 (1/2”) -0020K 1135

Y-kus

Obsah
Hmotnost Objednací kód Cena

1 ks IND-447 Kè/ks
Vnitøní prùmìr 6 mm (1/

4”)
Hadice 275 mm

3 hubice 40g -6910K 532
2 spojky

Vnitøní prùmìr 12 mm (1/
2”)

Hadice 300 mm
3 hubice 91g -7910K 627
2 spojky

Vnitøní prùmìr 18 mm (3/
4”)

Hadice 325 mm
2 hubice 126g -8910K 620
1 spojky

Modulární hadicové sady

Hadice

Vnitrní Hmotnost Objednací kód Cena
prùmìr (mm) 1 ks IND-447 Kè/ks

Délka 275mm (11")
6 (1/4”) 40g -6210K 318
12 (1/2”) 69g -7210K 300
18 (3/4”) 102g -8210K 318

Délka 7,5m (25 ")
6 (1/4”) 886g -6250K 7478
12 (1/2”) 1637g -7250K 7802
18 (3/4”) 2381g -8250K 8618

Popis Vnitrní Hmotnost Objednací kód Cena
prùmìr (mm) 1 ks IND-447 Kè/ks

3 x T-kus
6 (1/4”) 109g -6450K 568

1 x L-kus
3 x T-kus

12 (1/2”) 98g -7450K 658
4 x šroub 

Základní sady

Modulární
hadicový
chladicí systém 

Modulární hadicový chladicí systém je urèen
pro chladicí, hydraulická a pneumatická
vedení. Je vhodný pro obrábìní s kapalinovým
chlazením,  elektrojiskrové obrábìní a
pneumatické systémy. Max. tlaky: 50 PSI
(345 kPa) pro vzduch a 30 PSI (207 kPa) pro
kapaliny. Smìr toku lze snadno nastavit bez
nebezpeèí samovolného vymrštìní hadice.
Všechny díly jsou plnì zamìnitelné a
nahraditelné pøi poškození nìkteré sekce.
Jsou vyrobeny z acetálu, jsou elektricky
nevodivé a chemicky odolné. Dodáváme s
vnitøními prùmìry 6 mm, 12 mm a 18 mm.
Dodávané hadice jsou podle volby zelené
nebo modré, všechny ostatní armatury jsou
oranžové. Armatury se závitem jsou plnì
kompatibilní s BSPT.

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

OS09_CZ_0292_OS09_CZ_0292.qxd  29/01/2010  08:47  Page 1



D
íle

n
sk

é
 v

y
b
a
v
e
n
í

Držák 1 
vroubkovacího koleèka

Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch.
Standardnì jsou  montována pøímá vroubkovací koleèka se støední
rozteèí. Levostranná, pravostranná a šachovnicová vroubkovací
koleèka dodáváme samostatnì, viz níže uvedená tabulka. Urèen pro
vroubkovací koleèka rozmìrù 3/4” x 1/4” x 1/4”.

Držák 2 vroubkovacích koleèek
Strojnì broušená kvalitní
ocel, èerný mramorovaný
povrch. Samonastavovací 
hlava. Vroubkovací 
koleèka dodáváme zvláš�,
viz níže uvedená tabulka. Urèen pro použití s
vroubkovacími koleèky o rozmìrech 3/4” x 3/8” x 1/4”

Držák 6 vroubkovacích koleèek
Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný povrch.
Otoèná hlava.
Vroubkovací koleèka 
dodáváme zvláš�, 
viz níže uvedená 
tabulka. Urèen pro 
použití s vroubkovacími 
koleèky o rozmìrech 3/4” x 3/8” x 1/4”.

Držák 6 vroubkovacích koleèek
Strojnì broušená kvalitní 
ocel, èerný mramorovaný
povrch. Otoèná hlava.
Vroubkovací koleèka
dodáváme zvláš�, 
viz níže uvedená tabulka. Urèen pro použití s
vroubkovacími koleèky o rozmìrech 5/8” x 3/16” x 1/4”.

Vroubkovací koleèka
dodáváme zvláš�.

Vroubkovací koleèka
dodáváme zvláš�.

Vroubkovací koleèka
dodáváme zvláš�.

Vroubkovací koleèka
dodáváme zvláš�.

Vroubkovací koleèka
dodáváme zvláš�.

Velikost Vhodné pro Hmotnost Objednací kód Cena
vroubkovací koleèka 1 ks JHL-450 Kè/ks

1/2” x 11/8” x 61/2” -1110B & -1210B 640g -8000A 4852

Velikost Vhodné pro Hmotnost Objednací kód Cena
vroubkovací koleèka 1 ks JHL-450 Kè/ks

1/2” x 7/8” x 61/2” -1110B & -1210B 290g -8020C 4852

Velikost Vhodné pro Hmotnost Objednací kód Cena
vroubkovací koleèka 1 ks JHL-450 Kè/ks

20 x 25 x 85mm -3110B & -3210B 900g -8040E 5180

Typ Hmotnost Objednací kód JHL-450 Cena
(mm) 1 kg Hrubé Støední Jemné Kè/ks

Straight 10g -1000A -1010B -1020C 490
Right Hand 10g -1100A -1110B -1120C 591
Left Hand 10g -1200A -1210B -1220C 432
Checkered 10g -1300A -1310B -1320C 917

3/4” x 3/8” x 1/4”  Vroubkovací koleèka do výše uvedených držákù

Typ Hmotnost Objednací kód JHL-450 Cena
(mm) 1 kg Hrubé Støední Jemné Kè/ks

Pøímé 10g -3000A -3010B -3020C 830
Pravostranný 10g -3100A -3110B -3120C 830
Levostranný 10g -3200A -3210B -3220C 880

25 x 10 x 16mm Vroubkovací kolečka do výše uvedeného držáku

Typ Hmotnost Objednací kód JHL-450 Cena
(mm) 1 kg Hrubé Støední Jemné Kè/ks

Pøímé 10g -2000A -2010B -2020C 440
Pravostranný 10g -2100A -2110B -2120C 397
Levostranný 10g -2200A -2210B -2220C 397
Šachovnicový 10g -2300A -2310B -2320C 533

5/8” x 5/16” x 7/32”  Vroubkovací kolečka do výše uvedeného držáku

Velikost Vhodné pro Hmotnost Objednací kód Cena
vroubkovací koleèka 1 ks JHL-450 Kè/ks

3/8” x 7/8” x 51/2” Supplied separately 390g -8030D 4412

Velikost Vhodné pro Hmotnost Objednací kód Cena
vroubkovací koleèka 1 ks JHL-450 Kè/ks

1/2” x 1/2” x 4” -1510B 140g -8050F 1600

Typ Hmotnost Objednací kód JHL-450 Cena
(mm) 1 kg Hrubé Støední Jemné Kè/ks

Pøímé 10g -2500A -2510B -2520C 367
Pravostranný 10g -2600A -2610B -2620C 528
Levostranný 10g -2700A -2710B -2720C 528
Šachovnicový 10g -2800A -2810B - 490

5/8” x 3/16” x 1/4”  Vroubkovací kolečka do výše uvedeného držáku

Typ Hmotnost Objednací kód JHL-450 Cena
(mm) 1 kg Hrubé Støední Jemné Kè/ks

Pøímé 10g -1500A -1510B -1520C 440
Pravostranný 10g -1600A -1610B -1620C 501
Levostranný 10g -1700A -1710B -1720C 603
Šachovnicový 10g -1800A -1810B -1820C 415

3/4” x 1/4” x 1/4”  Vroubkovací koleèka do výše uvedených držákù

Velikost Vhodné pro Hmotnost Objednací kód Cena
vroubkovací koleèka 1 ks JHL-450 Kè/ks

1/2” x 7/8” x 61/2” -2610B & -2710B 930g -8010B 4852
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Nùžky
pákové 

Ruènì ovládané nùžky 
s pákovým mechanizmem. 
Dokážou rychle pøestøihnout
kovovou desku, pás a tyè.
Masivní ocelová konstrukce
dává nùžkám potøebnou
pevnost a tuhost. Kalené 
a broušené èelisti umožòují
pøesný støih. Nastavitelný
kryt èelistí.

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks ATL-567 Kè/ks

Horní èelist pro nùžky ATL -448-1200K 445g -3100K 1114
Dolní èelist pro nùžky ATL -448-1200K 250g -3110K 650
Horní èelist pro nùžky ATL -448-2000K 1.4kg -3150K 2953
Dolní èelist pro nùžky ATL -448-2000K 790g -3160K 1562
Horní èelist pro nùžky ATL -448-3000K 430g -3200K 1252
Dolní èelist pro nùžky ATL -448-3000K 220g -3210K 1589

NùŽKY PáKové/KoLEÈKA vRoUBKovACÍ A DRŽáKY
SKUPINY

448/450

Èíslo desky Max. rozmìr tyèe Šíøka HmotnostObjednací kód Cena
modelu pásu èelistí 1 ks ATL-448 Kè/ks
BS120 4mm 5 x 70 10 120 8.3kg -1200K 4020
BS200 6mm 7 x 70 13 200 19.0kg -2000K 7130
BS406 8mm 10 x 100 16 200 43.0kg -3000K 16417

Držák 2 vroubkovacích koleèek
Boèní vroubkování 
až po plochu nebo 
roh. Vroubkovací 
koleèka dodáváme 
samostatnì, viz níže 
uvedená tabulka. 
Urèen pro vroubkovací koleèka rozmìrù 25 x 10 x 16 mm.

Držák 2 vroubkovacích koleèek
Strojnì broušená kvalitní ocel, èerný mramorovaný
povrch.Samonastavovací
hlava. Vroubkovací koleè-
ka dodáváme zvláš�, viz 
níže uvedená tabulka.
Urèen pro použití s
vroubkovacími koleèky o rozmìrech 5/8” x 5/16” x 7/32”.
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SKlÍèIDlA/VlOŽKY REDUKèNÍ mORSE A KlÍNY VYRÁŽEcÍ
SKUPINY

475/482
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Upínací hlava 
soustruhu

Upínací hlavy soustruhu jsou vyrobena na osvědčené konstrukce pro univerzální použití. Svitky jsou kované a kalené.
Všechny modely mají maznice pro snadné mazání. Dodáváme dvě sady čelistí.

Tři kusy litinových sklíčidel DIN 6350, 
Typ 3275 
pro přední montáž 
reverzibilní čelisti.

Tři kusy litinových sklíčidel DIN 6350,
Typ 3204 
pro zadní montáž 

Typ 3274 
pro přední montáž

Velikost Průchozí Hmot. Obj. kód IND-475

sklíčidla díra 1 ks Type 3204 Cena Type 3274 Cena
zadní montáž Kč/ks přední montáž Kč/ks

80 16 1.51kg -1010K 7802 - 7802
85 18 1.70kg - - -1220K 7947
100 20 2.98kg -1030K 8155 -
125 32 4.84kg -1040K 6555 -1240K 9204
160 42 9.78kg -1060K 9125 -1260K 9345
200 55 16.0kg -1070K 10224 -1270K 9980
250 76 27.9kg -1080K 15750 -1280K 15762
315 103 47.5kg -1090K 18513 -1290K 27330

Velikost sklíčidla Průchozí Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) díra 1 ks IND-475 Kè/ks
160 42 10.8kg -1460K 14230
200 55 17.5kg -1470K 19023

Vložky
redukèní Morse

Jedná se o tradièní upínací pøípravky vysoké kvality. Jsou vyrobeny z kvalitní oceli a jsou po celé délce povrchovì zakaleny.
ISO 238 BS 1660 : 2.

Klíny vyrážecí
K uvolnìní kužele Morse bez poškození stroje a nástrojù

Redukce vrtaèkové

Kužel Délka Hmotnost Objednací kód Cena
vnitøní x vnìjší (mm) 1 ks KEN-482 Kè/ks

1 x 2 MT 95 110g -2120K 115
1 x 3 MT 97 220g -2130K 147
1 x 4 MT 120 560g -2140K 260
1 x 5 MT 152 1500g -2150K 327
2 x 3 MT 110 200g -2230K 148
2 x 4 MT 123 490g -2240K 260
2 x 5 MT 155 1500g -2250K 352
3 x 4 MT 140 430g -2340K 260
3 x 5 MT 155 1200g -2350K 352
4 x 5 MT 170 1100g -2450K 413
4 x 6 MT 215 3600g -2460K 863
5 x 6 MT 225 2800g -2560K 875

K uvolnìní Hmotnost Objednací kód Cena
kužele Morse 1 ks KEN-482 Kè/ks

0 40g -9500K 38
1 & 2 80g -9520K 60

3 220g -9530K 75
3 & 5 380g -9540K 85
5 & 6 760g -9560K 180

Poèet
Popis

Hmotnost Objednací kód Cena
kusù sady KEN-482 Kè/ks

5 Viz výše -9900K 643

Kužel Délka Hmotnost Objednací kód Cena
vnitøní x vnìjší (mm) 1 ks KEN-482 Kè/ks

1 x 1 MT 145 275g -4110K 289
1 x 2 MT 160 290g -4120K 260
2 x 1 MT 175 300g -4210K 287
2 x 2 MT 175 390g -4220K 350
2 x 3 MT 194 710g -4230K 418
3 x 2 MT 194 620g -4320K 448
3 x 3 MT 230 750g -4330K 458
3 x 4 MT 255 1400g -4340K 625
4 x 3 MT 255 1500g -4430K 625
4 x 5 MT 300 3000g -4450K 1158
5 x 4 MT 300 2500g -4540K 1389

Samostředicí čelisti pro soustruhy
Dada 3 kusy (série 3200)

Velikost Objednací kód Cena
sklíčidla (mm) IND-490 Kč/ks

125 -1030K 5208
160 -1050K 6075
200 -1060K 6708
250 -1070K 8815

Redukce prodlužovací

Sada redukèních vložek a vyrážecích klínù
Obsah: Tøi redukèní vložky s kuželem Morse (MT) 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4. 
kalené a broušené uvnitø i vnì. Dva vyrážecí klíny k uvolnìní  
MT 1 - 2 a 3 - 4.

NOVINKA

NOVINKA
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HROTY STØEDICÍ/OTOÈNÉ
SKUPINY
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Kužel Axiální zatížení Radiální zatížení Max. Max.
Morse pří 100 o/m pří 100 o/m o/m házivost
No. 2  200Kgf 100Kgf 4000 0.005mm
No. 3 400Kgf 200Kgf 3000 0.005mm

Sady univerzálních otoèných hrotù
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, pøesnì zabrou-
šeny uvnitø i vnì. Jejich ložiska mají mazací náplò z vý-
roby. Víceúèelový otoèný hrot s výmìnnými špièkami
umožòuje širokou øadu rùzných použití. Jsou vhodné pro
náøaïovnu nebo výrobu malých soustružených komponent.
Hroty jsou k tìlesu pøipevnìny pomocí kužele a k jejich
vyjmutí se používá dodávaný vyrážecí klín. Všechny
vzájemnì lícující plochy jsou pøesnì broušeny. Sada je
dodávána v lakovaném døevìném boxu. 
Maximální házivost: 0.005 mm. Vyrobeny podle DIN 228. 

Hroty otoèné Heavy Duty
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, tepelnì zpracovány 
a pøesnì broušeny. Mají pøesná kuželová valivá ložiska o a axiální
ložiska, která snášejí radiální a axiální zatížení. K dosažení
absolutní soutøednosti je jejich 60° špièka po montáži znovu
zabroušena. Tyto hroty jsou urèeny pro aplikace vyznaèující se
velkým zatížením a velkými výrobními sériemi, kde hlavním
kritériem je životnost.  
Maximální házivost: 0.005 mm. 

Vyrobeny podle DIN 228.

Hroty støedicí z rychloøezné oceli
Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli, zakaleny 
a broušeny. Standardnì vybaveny 60° hrotem a rovinnou ploškou
pro nasazení klíèe. Vyrobeny podle DIN 806.

Hroty 
otoèné  

Jsou vyrobeny z vysoce
legované oceli, zakaleny
a temperovány, následnì
pøesnì zvenèí broušeny.
Jsou standardnì dodávány s
pøesnými ložisky a špièkou
60°.  

Max. házivost: 0.005 mm. 
Vyrobeny podle DIN 228.

Kužel MaxRadiální zatížení/otáèky Axiální zatížení/otáèky Hmotnost Objednací kód Cena
Morse otáèky @100 @max @100 @3000 1 ks KEN-488 Kè/ks

(kg) (kg) (kg) (kg)
No.1 7000 80 32 250 50 0.37kg -1010K 1858
No.2 7000 200 55 275 60 0.43kg -1020K 2383
No.3 6000 300 70 400 70 0.67kg -1030K 2800
No.4 5000 600 75 500 125 1.23kg -1040K 3810
No.5 4000 800 280 570 230 3.00kg -1050K 5667

Kužel Délka Prùmìr Hmotnost Objednací kód Cena
Morse (mm) (mm) 1 ks KEN-488 Kè/ks
No.2 124 33 0.85kg -1320K 4550
No.3 152 42 1.10kg -1330K 5240

Popis Hmotnost Objednací kód Cena
1 ksS KEN-489 Kè/ks

60° Špièka x 6mm 20g -1020K 238
60° Špièka x 7.5mm 20g -1030K 240

Kužel Max Radiální zatížení/otáèky Axiální zatížení/otáèky HmotnostObjednací kód Cena
Morse otáèky @100 @max @100 @3000 1 ks KEN-488 Kè/ks

(kg) (kg) (kg) (kg)
No.2 5500 260 82 580 190 0.59kg -2020K 2500
No.3 4000 480 180 810 270 1.35kg -2030K 3583
No.4 3000 800 270 1300 400 2.69kg -2040K 4478
No.5 2500 1050 500 1600 490 5.64kg -2050K 7488

Kužel Prùmìr Pøíèné Délka Hmotnost Objednací kód Cena
Morse (mm) plošky (mm) 1 ks KEN-487 Kè/ks
No.1 12.20 10 78 60g -1010K 154
No.2 18.00 13 90 200g -1020K 138
No.3 24.10 19 138 300g -1030K 205
No.4 31.60 24 138 450g -1040K 257

Kužel Max Radiální zatížení/otáèky Axiální zatížení/otáèky Hmotnost Objednací kód Cena
Morse otáèky @100 @max @100 @3000 1 ks KEN-488 Kè/ks

(kg) (kg) (kg) (kg)
No.2 7000 200 50 250 50 0.50kg -1020K 2383
No.3 6000 300 80 380 90 0.80kg -1030K 2800
No.4 5000 800 220 900 270 2.30kg -1040K 3810

Nástavce vymìnitelné 
Tato kompletní øada vymìnitelných nástavcù pøedstavuje doplnìk 
k sadì otoèných nástavcù.

6mm

Špička 60°: 1ks

Špička 60°: 1ks

14mm

7.5mm

15mm

Hroty 
otoèné 

Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány,
následnì pøesnì zvenèí broušeny. Standardnì jsou dodávány s
pøesnými ložisky a 60° špièkou.  
Max. házivost: Kužel No. 1 - 4:  0.005 mm. 

Kužel No. 5 - 6:  0.010 mm.
Vyrobeny podle DIN 228. 
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ÈElIsTI PRO sklÍÈIDlA
skUPINA

490

Sada 3 èelistí

Èelisti blokové 
Pro metrická sklíèidla Pratt Burnard 
(Standard Accuracy a Super Precision) 

Sada 3 èelistí

Èelisti 
blokové

Pro sklíèidla Pratt Burnard
Pro sklíèidla Standard, Super Precision, 
Griptru, All Steel (typ 78), Burnard, 
Pratt Old Type a Hardinge/Pratt.

Èelisti blokové  
Pro sklíèidla Toolmex/Bison
Sada 3 èelistí

Kód Prùmìr Rozmìry (mm) Šroub Ozubení Objednací kód Cena
èelisti sklíèidla A B C D K/J KEN-490 Kè/ks

BO06 165mm 72 38 32 12 20/15/M10 1.5mm x 60 -5560K 1270
DJ06 165mm 72 57 32 12 20/15/M10 1.5mm x 60 -5860K 1745
PT06 165mm 82 32 32 12 20/15/M10 1.5mm x 60 -2060K 1652
BO08 210mm 95 44 32 14 25/25/M12 1.5mm x 60 -5580K 1405
DJ08 210mm 95 70 32 14 25/25/M12 1.5mm x 60 -5880K 2432
PT08 210mm 102 44 32 14 25/20/M12 1.5mm x 60 -2080K 2102
BO10 254mm 110 40 40 16 30/30/M12 1.5mm x 60 -5600K 1565
DJ10 254mm 110 80 40 16 30/30/M12 1.5mm x 60 -5900K 2853
DK10 254mm 90 60 40 16 30/21/M12 1.5mm x 60 -5970K 2010
PT10 254mm 125 40 40 16 30/30/M12 1.5mm x 60 -2100K 2363
DK11 254mm 110 60 40 16 30/21/M12 1.5mm x 60 -5980K 3592
BO12 315mm 130 50 50 18 30/40/M14 1.5mm x 60 -5620K 2282
DJ12 315mm 130 80 50 18 30/40/M14 1.5mm x 60 -5920K 4160
BR13 315mm 130 50 50 21 30/40/M16 1.5mm x 60 -5700K 2272
DJ13 315mm 130 80 50 21 30/40/M16 1.5mm x 60 -5930K 4160
BO15 380mm 165 76 64 22 43/37/M20 1.5mm x 60 -5650K 5353
DJ15 380mm 165 127 64 22 43/37/M20 1.5mm x 60 -5950K 11532

Typ sklíèidla Kód èelisti (podle prùmìru)
Standard, Griptru, Super Precision B, C, E, G, J, M, P, Q, R

All Steel (Typ 78) L, O
Burnard I, K, N

Pratt Old Type H
Hardinge/Pratt Type F

Kód                 Rozmìry (mm) Objednací kód Cena
èelisti Prùmìr sklíèidla    C D J KEN-490 Kè/ks

EJC 100mm 14.10 4.85 5.08 -1030K 1790
EJE 125mm 15.75 8.03 6.35 -1050K 1798
EJF 125mm 14.10 4.85 6.35 -1060K 2240
EJG 160mm 18.79 8.03 6.35 -1070K 2052
EJJ 200mm 20.62 9.53 8.46 -1100K 2285
EJL 230mm 25.40 9.52 8.46 -1120K 3802
EJM 250mm 25.40 11.10 8.46 -1130K 3000
EJP 315mm 28.19 12.88 8.46 -1160K 3795

Kód                 Rozmìry (mm) Objednací kód Cena
èelisti Prùmìr sklíèidla    C D J KEN-490 Kè/ks

EK16 160mm 18 7 6 -6030K 1990
EK20 200mm 22 8 8 -6040K 2198
EK25 250mm 25 8 8 -6050K 2885
EK32 315mm 32 12 10 -6060K 3687

Kód                 Rozmìry (mm) Objednací kód Cena
èelisti Prùmìr sklíèidla    C D J KEN-490 Kè/ks

EN10 100mm 15 6 6 -6200K 1520
EN13 125mm 20 8 7 -6220K 1810
EN16 160mm 20 8 8 -6230K 2108
EN20 200mm 25 10 8 -6240K 2378
EN25 250mm 28 12 9 -6250K 3098
EN32 315mm 32 12 10 -6260K 3923

Na vyžádání dodáváme 
sady s 4 a 6 èelistmi.

Èelisti 
nástavbové mìkké 
Pro metrická mìkká sklíèidla  
(Kitagawa/Howa/Matsumoto/
Pratt Burnard/SMW/Autoblok etc.)

Sada 3 èelistí

Strana296            VÝROBkY JsOU k DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DIsTRIBUTORA 
© 2009

Èelisti pro imperiální sklíèidla
mìkké 
Pro imperiální sklíèidla (Berg/Forkardt/
Rohm/Pratt Burnard/SMW/Autoblok atd.)

Sada 3 èelistí

Kód Prùmìr Rozmìry (mm) Šroub Ozubení Objednací kód Cena
èelisti sklíèidla A B C D K/J KEN-490 Kè/ks

BN90 165/200mm 90 60 40 17.0 22/15/M12 1/16” x 90 -5090K 1847
BN12 250/315mm 120 80 50 21.0 28/20/M16 1/16” x 90 -5120K 3057
BN23 400/500/630mm 155 89 64 25.5 35/30/M20 3/32” x 90 -5230K 6302

3
kusů

3
kusů

3
kusů

3
ks

3
kusů

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

ROZŠÍŘENÁ
ŘADA

Zářezy

Zářezy

Velikost šroubu

Velikost šroubu

OS09_CZ_0296_OS09_CZ_0296.qxd  05/01/2010  12:07  Page 1



OROVNÁVAèE BRUSNÝcH KOTOUèù
SKUPINA
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Orovnávaèe 
brusných kotouèù koleèkové 

Vyznaèují se zlepšenou konstrukcí rychloupínacího orovnávacího koleèka, která zkracuje prostoje pøi výmìnì koleèek. Ergonomicky
øešená rukoje� z litiny a povrchovì kalené a leštìné nože. Pro èištìní, ostøení a orovnávání brusných kotouèù.

Sady náhradních koleèek

Orovnávaèe brusných kotouèù diamantové 
Nástroje s jedním hrotem
Pro všeobecné použití. Když se diamantový hrot ‘otupí’, lze jej pøestavit a tak prodloužit životnost
nástroje (cenu za pøestavení diamantu sdìlíme na vyžádání). Velikost držáku 12 mm x 144 mm.

Orovnávaèe brusných kotouèù
diamantové 

K pøebrušování a orovnávání brusných kotouèù. Orovnávání je proces,
pøi kterém se obvod brusného kotouèe upravuje tak, aby rotoval
soustøednì s jeho osou rotace. To umožní pøesný relativní pohyb mezi
brusným kotouèem a broušeným dílem. Pøi orovnávání jsou
odstranìny zbytky otupeného brusiva a cizí materiál, který se zanesl
do kotouèe. Orovnání obnovuje správnou funkci brusného kotouèe.
Tyto nástroje jsou používány pøedevším 
k orovnávání plochých brusných kotouèù.

Pro støednì tìžké podmínky, 
rozmìry držáku: Ø 12 mm x délka 144 mm.

Náhradní díly 

Typ Pro brusný Hmotnost Objednací kód Cena
kotouè o prùmìru 1 ks KEN-495 Kè/ks

0 max. 510mm (20”) 0.85kg -0100K 173
1 max. 760mm (30”) 1.00kg -0110K 238
2 max. 760mm (30”) 2.50kg -0120K 390

Popis Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks KEN-495 Kè/ks

Náhradní kolečka pro typ 0 0.45kg -1000K 92
Náhradní kolečka pro typ 1 0.53kg -1010K 118
Náhradní kolečka pro typ 2 2.90kg -1020K 229

Èíslo Velikost Pro brusný Hmotnost Objednací kód Cena
výrobku diamantu/karáty kotouè 1 ks KEN-496 Kè/ks

SP50 0.50 180mm   (7”) 160g -0050K 269
SP75 0.75 255mm (10”) 160g -0070K 329
SP100 1.00 355mm (14”) 170g -0100K 458
SP150 1.50 460mm (18”) 170g -0150K 802
SP200 2.00 600mm (24”) 170g -0200K 1256

Prùmìr kotouèe Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) v karátech 1 ks SEN-496 Kè/ks

Max. 150 0.25 -0250K 273
Max. 180 0.50 -0500K 273
Max. 250 0.75 -0750K 335
Max. 350 1.00 -1000K 438
Max. 500 1.50 -1500K 874
Max. 600 2.00 -2000K 1150
Sada 0.50, 0.75 a 1 karát -9100K 993

Popis Hmotnost Objednací kód Cena
10 ks KEN-495 Kè/ks

Boèní objímka pro typ No. 0 -2000K 207
Objímka koleèka pro typ No. 1 -2010K 314
Objímka koleèka pro typ No. 2 -2020K 369
Náhradní šroub pro typ No. 0 -3000K 169
Náhradní šroub pro typ No. 1 -3010K 195
Náhradní šroub pro typ No. 2 -3020K 325
Boèní podložka pro typ No. 1 -4010K 88
Boèní podložka pro typ No. 2 -4020K 328
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