Akuvriacka METLAND

Akuvrtacka s priklepem METLAND

MP14/100

144 V. 2= akumulator, rychlonabijeéka (1 hodina), indikator stavu nabit
akumuldtoru, planetova prevodovka, upinani widke bez klice, max. promér vidku
13mm, 20 moinost nastaven sily utshovéni, 2 rychlosti oticek (0-360 nebo
0-1150), max. sila utahovani 42 Nm, oboustranny chod , elek ronicka brzda, driado
g profiskluzovou dpravou, vestavéna libela, vaha 2 5kg, dodavén v plastovém kufru

Doodvany $et oosamu)e:

» akuvriadku MP 14100
* 2« gkummulator
pridanow nkajef

* rychionabijecku
premosny kuir

névod v GJ

Technicka oata MP 14,100

napdjeni 144 V. 3.0 Ah

max. kroutici moment 42 Nm
akumuléitor 2= NiMH 3.0 &h
max. premér vrigku 13 mm
pocet max. otédek 1150 ot./min.
doba nabijeni 1 hodina

waha 2 5kg

MP18/000

18 V, 2= akumultor. rychlonabijecka (1 hodina), indikétor stavu nabiti akumulatoru,
panetovd pievodovka, upingdni vridku bez klice, max. premés wrigku 13mm,

20 moinosti nastaveni sily utahovani, 2 rychlosf otééek (0-400 neba 0-1200),
max. 5ila utahovani 43 Nm . oboustranny chod, elek ronicka brzda, driadio

& profiskluzovou dpravou, vestavéna Bbela, vaha 2 8 kg, dodévana v plastovém kuf

Dod&vany set obsanule:

* akuvriaiku s pfiklepem MP 18/000
* 2% akumulator

* pfidennou rukojet

» rychlonabijetku

= pfenceny kufr

* névod v £.J

Technicka data MP 18,000

= napdjeni 18 V, 3.0 Ah

max. kroutici momeant 43 Hm

= 2w akumulator NiMH 30 Ah
max. promér vriiku 13 mm
pocet max. otacek 1200 ot /min.
doba nabijeni 1 hodina
viha 2 Bkg
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